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Compatibil idad:
El sistema TRANSIT® es hoy en día pionero en ofrecer la
compatibilidad con sistemas de PROXIMIDAD, basados en
tecnología de 125 KHz y en tecnología de 13,56 MHz.
De esta forma usted puede tener un sistema de seguridad
o de control de accesos basado en estas técnologías y
puede añadirun control de accesos de vehículos sin tener
que cambiar su sistema o usar varios lectores para
diferentes funciones. Nuestro sistema le permite usar
las credenciales de seguridad más extendidas en el
mercado de forma transparente y con total
compatibilidad:

ID de vehículo e ID de conductor.
Dos filosofías de identificación que comparten un mismo
objetivo: el control de accesos a sus instalaciones.
Cada vez es más importante saber cuándo, cómo y donde
accede un trabajador o un visitante a sus instalaciones,
el primer punto de acceso es en muchas ocasiones el
parking, tener controlado el acceso de vehículos y
adicionalmente de conductores, le permitirá estar mucho
más tranquilo.

Manos l ibres.
La comodidad es importante para que el personal este
satisfecho y no tenga la percepción de vigilancia. Nuestro
sistema TRANSIT® le garantiza que podrá mantener el
control del parking y sin tener que presentar ninguna
credencial o bajar la ventanilla del vehículo. Esto es el
autentico manos libres, hasta una distancia de 10 metros,
los usuarios de nuestro sistema no esperan colas, no
tienen que pagar en las expendedoras de ticket, no
tienen que detener el vehículo o buscar el ticket o
credencial para acceder o abandonar el parking, todo
esto es comodidad y seguridad tanto para la instalación
como para los usuarios.

La flexibilidad: un valor añadido.
Si sus instalaciones son polivalentes y acceden todo tipo
de vehículos: coches, camiones, trailer, motos, maquinaria
industrial o pesada, nuestro sistema es totalmente flexible
y adaptable. Puede usar un mismo lector  para todos sin
necesidad lectores a diferentes alturas para todos los
usuarios, además puede usar toda la gama de tarjetas
para cada tipo de vehículo, por  ejemplo: la tarjeta
Comapct TAG para el acceso de un motorista, una Button
Tag para un vehículo particular y un Booster para un
vehículo de empresa con varios conductores asignados,
de esta forma todos están identificados a medida.

I CODE

P r i n c i p i o s  d e  o p e r a c i ó n :
Básicamente la operativa del sistema es identico en las
aplicaciones de ID de vehículo y en las aplicaciones de
ID de conductor:

En las aplicaciones de ID de vehículo el TAG está
situado en el interior del parabrisas, cuando el
vehículo se acerca al lector TRANSIT® , este
identifica al TAG a una distancia de hasta 10
metros con una velocidad del vehículo máxima
de 200 Km/h. Entonces si el ID es correcto, el
lector envía la señal al sistema y este permite el
acceso. Existen versiones de los TAGS con un
botón que permite que se envié el ID de forma
manual en lugar de automática, ya que en algunas
instalaciones se puede requerir que la
identificación se produzca de forma manual.

En las aplicaciones basadas en conductor o en
vehículo y conductor, no se usa un TAG normal,
se usan los Booster® estos son TAGS
amplificadores/repetidores, que envían el ID de
la tarjeta de proximidad hasta el lector,
produciendo una identificación basada en la
tarjeta de identificación personal del conductor.
También puede combinarse el ID del conductor
con el ID del vehículo, esto es gracias a que los
Booster® tienen un ID propio que se envia junto
con el de la credencial de proximidad, esto
permite que en las situaciones donde se gestiona
una flota de vehículos con diferentes conductores
como cuando los conductores son propietarios
de vehículos el sistema tenga en todo momento
vinculados y autorizados a los dos de forma
correcta, impidiendo el uso indebido de los
vehículos.
Una vez estacionado el vehículo el conductor
retira la tarjeta de proximidad del Booster® y
puede usarla en las instalaciones como credencial
del control de accesos, presencia, control de
tiempo o aforo. Una solución única, flexible,
cómoda y eficaz, para usuarios y responsables
de la seguridad.
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Lector TRANSIT®
Lector RFID 2,45GHz de 10
metros de alcance.

Frecuencia de operación:
2,446 - 2,454 GHz 138 canales.

Dimensiones y peso:
310 X 250 X 100 mm y 5Kg.

Protocolos:
CR/LF, DC2/DC4, TCP/IP,
Profibus DP

Interfaces:
RS232, RS422, 20mA CL,Profibus
DP, Multidrop y TCP/IP.

Salidas:
Barcode 39,Wiegand 26-bit,
Wiegand 32-bit, Wiegand 37-bit,
FF56 and Omron ISO 7811/2

Orientación del lector
El lector tiene diferentes ángulos de emisión, es decir
en horizontal el ángulo es de 80º de ancho y 40º de alto,
esto provoca una zona ancha de identificación siendo
idónea para la identificación de camiones, autobuses y
maquinaria industrial o para carriles de acceso anchos.
En posición vertical el lector cambia esta zona ancha
por una más estrecha permitiendo así ajustar las zonas
de identificación con más precisión, por ejemplo para
carriles compartidos o para identificar coches
exclusivamente.

El cuidado del entorno.
Las mayores inquietudes que puede tener la sociedad
hoy en día son:

Seguridad:La seguridad se ve notablemente
mejorada con el sistema TRANSIT®, gracias a que
el sistema manos libres permite que los usuarios
no tengan que detener el vehículo, bajar la
ventanilla ni tener que hacer transacciones en
metálico, todo esto mejora la seguridad del
usuario al acceder a un parking. Pero en las
empresas también se mejora la seguridad en el
control de accesos impidiendo que personas
ajenas puedan acceder por el parking con un
vehículo.
Además el sistema de RFID a 2,45 GHz hace que
la falsificación de la credencial sea practimemte
imposible, nosotros incorporamos variós códigos
que impiden el uso fraudulento y las tarjetas no
pueden ser grabadas por los usuarios.

Medioambiente: En las fábricas o instalaciones
logísticas se producen atascos en las entradas
por no usar una tecnología eficaz, en los parkings
en hora punta sucede lo mismo, con nuestro
sistema los propietarios de las instalaciones
pueden regula el acceso y el tráfico interno sin
necesidad de provocar embotellamientos y esto
reduce las emisiones de gases de los vehículos.
Además el propio sistema posee todas las
certificaciones de emisión electromanética y de
baja tensión  haciendolo totalmente inocuo para
los seres vivos, siendo más seguro que un router
inalambrico.

Comodidad: Todas las ventajas mencionadas se
traducen en un gran confort para el usuario que
tiene la seguridad de usar un sistema que se
preocupa de él y de su entorno.
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Button TAG
Tag de parabrisas por RFID
2,45GHz de 10 metros de
alcance, ID única.

Compact TAG
Tag personal por RFID 2,45GHz
de 7 metros de alcance, ID única,
lectura por ambas caras.

Booster®
Tag de parabrisas por RFID
2,45GHz de 10 metros de
alcance, ID doble, lectura por
ambas caras.

PROX Booster
Tecnologías de 125 KHz-HID,
EM4102, NEDAP.
SMART Booster
Tecnologías de 13,56 MHz-
MIFARE, LEGIC, ICLASS HID,
I.CODE
TRANS Booster
Tecnologías de 125KHz y
13,56MHz simultaneamente.

EX HD ISO TAG
Tag de vehículos por RFID
2,45GHz de 10 metros de
alcance, ID única, certificado
ATEX, hermético, para vehículos
pesados y maquinaria industrial.
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